MUNICIPIO DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, n° 19, Centro - Sdo Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos
para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugido
para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administraciao Puablica.

1. DESCRICAO/JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Fundamentagdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
petspectiva do interesse publico. (inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

A Escola Municipal Santo Anténio, recém-inaugurada, ¢ uma importante adi¢iao ao sistema educacional do
Municipio de Sao Geraldo, contribuindo significativamente para o acesso a educacdo de qualidade para as
criangas ¢ adolescentes da regido. Com uma estrutura moderna de dois andares, a escola proporciona um
ambiente de aprendizado amplo e adequado as necessidades pedagogicas atuais. No entanto, a altura da
edificacdo apresenta um risco potencial de acidentes, principalmente nas areas das janelas do andar superior.

A auséncia de prote¢dao adequada em areas elevadas pode resultar em quedas acidentais, colocando em risco
a integridade fisica dos estudantes, funcionarios e visitantes da escola. Este risco ¢ especialmente
preocupante considerando a faixa etaria dos alunos, que compreende criancas e adolescentes, mais
propensos a comportamentos imprevisiveis e, por vezes, impulsivos.

Garantir a seguranca no ambiente escolar ¢ uma responsabilidade primordial da administragdo publica,
diretamente vinculada ao dever constitucional de proteger a integridade fisica dos cidadios, em especial das
criancas. A instalagdo de telas de protecdo nas areas suscetiveis a quedas ¢ uma medida preventiva essencial,
que visa mitigar riscos, evitando a ocorréncia de acidentes que poderiam ter consequéncias graves para a
comunidade escolar.

A adogao dessa medida ndo s6 resguarda o bem-estar dos alunos e funcionarios, mas também reforc¢a a
confianca dos pais e responsaveis na seguranca das instalagdes escolares, promovendo um ambiente de
tranquilidade e foco no aprendizado.

Diante do exposto, a contratacdo de telas de protecdo em polietileno, regulamentadas pelas normas da
ABNT, para as areas vulneraveis da Escola Municipal Santo Anténio, incluindo a respectiva instalacio, se
mostra uma necessidade urgente e imperiosa. Esta acdo atende ao interesse publico ao prevenir acidentes,
promover a seguranca e garantir que a escola continue a servir sua funcio educacional em um ambiente
seguro e protegido.

2. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Fundamentagdo: Demonstracdo da previsdao da contratacio no plano de contratacdes anual, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracio; (inciso II do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21)

Embora o municipio de Sdo Geraldo ainda ndo tenha consolidado o seu Plano de Contratagbes Anual
(PAC), a aquisicao de alimentos encontra-se alinhada ao planejamento do Municipio de Sao Geraldo, tendo,
assim, previsdo or¢amentaria para sua realizacdo.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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Fundamentagdo: Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo. (inciso 111 do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

1. Especificagdes Técnicas da Tela de Protecio

e Material: As telas devem ser fabricadas em polietileno de alta densidade (PEAD), garantindo
resisténcia e durabilidade adequadas para suportar condi¢Oes climaticas variadas e impactos
acidentais.

¢ Resisténcia: A tela deve possuir uma resisténcia minima de 500 kg de for¢a, conforme as normas
técnicas vigentes, para garantir a prote¢ao contra quedas.

e Malha: A malha deve ter uma abertura de 5 cm x 5 cm, proporcionando seguran¢a sem
comprometer a ventilagdo e a iluminacio natural.

e Tratamento Anti-UV e Anti-mofo: A tela deve possuir tratamento anti-UV para evitar
degradac¢io por exposicdo ao sol e ser resistente a0 mofo, mantendo a integridade e a seguranca
a0 longo do tempo.

e Cor: A cor cinza foi escolhida por se integrar esteticamente ao ambiente e proporcionar maior
durabilidade frente a sujeira e ao desgaste.

o Certificagdo: A tela deve estar regulamentada e certificada conforme as normas da ABNT,
garantindo que atende aos padroes de seguranca e qualidade exigidos.

2. Especificagdes dos Ganchos de Fixagdo

e Material: Os ganchos devem ser fabricados em a¢o inoxiddvel para garantir resisténcia a corrosio
e durabilidade, especialmente em ambientes expostos a umidade.

e Tamanho: Ganchos de tamanho n° 8 (8 x 50mm) acompanhado de bucha 8 com anel para evitar
infiltragdo na parede, devem ser utilizados para proporcionar uma fixacao firme e segura.

e Modelo: O modelo espiral deve ser adotado para assegurar que a tela fique tensionada
adequadamente, evitando deslocamentos ou folgas.

¢ Distincia entre Ganchos: A instalagido deve garantir que os ganchos sejam posicionados a uma
distdncia entre 30 cm e 35 cm, conforme especificagdes técnicas, para maximizar a seguranca ¢ a
estabilidade da tela.

3. Corda (Cordoalha) para a Instalagao

e Material: Outro item indispensavel na instalacdo ¢ a corda, ou cordoalha, que passa em volta da
rede, sendo do mesmo material utilizado para confeccionar a rede, ou de maior resisténcia.

¢ Resisténcia e Durabilidade: A cordoalha deve ter alta resisténcia e durabilidade, garantindo a
seguranca ¢ a estabilidade da instala¢io ao longo do tempo.

e Integragdo com a Rede: A cordoalha deve ser tensionada de forma a integrar-se perfeitamente
com a rede, assegurando que a prote¢ao seja eficaz e continua.

4. Requisitos de Instalagio

o Instalagdo Profissional: A instalacio deve ser realizada por profissionais especializados e com
experiéncia comprovada em instalagGes de telas de protegao, assegurando a conformidade com as
normas de seguranca.

e Verificagdo de Fixagdo: Todos os pontos de fixacio devem ser verificados para garantir que a
tela esteja tensionada corretamente e sem folgas.

Pagina2de9

EALA MIMEIRA
[s]a]



MUNICIPIO DE SAO GERALDO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua 21 de Abril, n° 19, Centro - Sdo Geraldo - CEP 36.530-000
CNPJ: 18.137.935/0001-80 — Tel.: (32)3556-1215 ou 1471

e Manutengio Preventiva: O contrato deve incluir um plano de manutencio preventiva anual,
com verificagao das condi¢bes das telas e dos ganchos, para garantir a seguranca continua ao longo
do tempo.

e Garantia de Servigo: A instalacdo deve ser acompanhada de uma garantia minima de 12 (doze)
meses, cobrindo tanto a integridade das telas quanto a qualidade da instalagio.

4. Critérios de Qualidade e Conformidade

e Normas e Certificagdes: A solucio deve atender as normas técnicas da ABNT e possuir
certificacOes de qualidade que assegurem a conformidade com os padrdes de seguranca exigidos.

e Testes e Ensaios: O fornecedor deve fornecer evidéncias de testes e ensaios realizados nas telas
de protecio, comprovando a resisténcia e durabilidade especificadas.

e Referéncias e Experiéncia: O fornecedor deve apresentar referéncias de projetos similares
realizados com sucesso, evidenciando a capacidade técnica e a experiéncia necessatia para atender
as exigéncias.

5. Custo-Beneficio

e Orgamento Justificado: A escolha da solu¢do deve considerar o melhor custo-beneficio, onde a
qualidade e a seguranga da soluc¢do prevalecam sobre o preco mais baixo, garantindo a durabilidade
e eficacia da protecio.

e Pagamento Condicionado a Inspegdo: O pagamento deve estar condicionado a inspe¢io e
aceitagdo do servigo realizado, garantindo que todas as especifica¢des e requisitos foram atendidos
de maneira satisfatoria.

6. Cronograma e Prazo de Execugio

e Prazo de Entrega e Instalagdo: A instalacdo das telas de protecio deve ser realizada dentro de
um prazo razoavel e acordado previamente, minimizando qualquer interrupc¢do nas atividades
escolares.

¢ Acompanhamento e Fiscalizagdao: O processo de instalacdo deve ser acompanhado por um
responsavel técnico da escola ou da prefeitura para garantir que todas as etapas sejam executadas
conforme o planejado e as especificagbes acordadas.

7. Documentacio e Suporte Técnico

e Manual de Uso e Manutengdo: O fornecedor deve entregar um manual detalhado de uso e
manutencdo das telas de protecio, incluindo orientagdes para inspe¢do periddica e cuidados
preventivos.

e Suporte Técnico: Deve ser oferecido suporte técnico ao longo do periodo de garantia, para
solucionar quaisquer problemas relacionados a instalacdo ou ao desempenho das telas.

HEssa descri¢ao dos requisitos ¢ necessaria e suficiente para orientar a escolha da solu¢do mais adequada de
telas de protecdo para a Escola Municipal Santo Anténio, garantindo a seguranga e o bem-estar dos alunos
e funcionarios.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
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Fundamentagao: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memorias de calculo
e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia com outras contratagoes, de
modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Para as estimativas das quantidades foi realizada medi¢ao in loco pela Assessoria de Engenharia do
Municipio, que apurou o seguinte quantitativo:

ITEM CATMAT DESCRICAO UNID. QUANT.

FORNECIMENTO E INSTACAO DE
REDE/TELA DE PROTECAO EM
POLIETILENO 100% - virgem, em fios torcidos com
nds, para maior resisténcia; com aditivo anti-UV, para
maior durabilidade ante a agdo dos raios ultravioleta;
com aditivo suico antioxidante, para retardar o
envelhecimento da rede. O produto nio deve conduzir

eletricidade, ndo oxidar e nio absorver 4gua. Malha 5x5;

01 214794 M? 150

cor cinza; 3 anos de garantia de inflexdo da rede;
regulamentado pelas normas da ABNT (NBR 16046 da
ABNT; NBR 16046-1 ¢ NBR 16046-2), resisténcia de
500kg de forga; antimofo. Descricio dos ganchos:
tamanho 8; material inox; gancho espiral; distancia dos
ganchos entre 30 e 35cm. Corda que envolve a rede em
material polietileno, mesma qualidade da tela de

protegio.
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis, e
justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢io a contratar, podendo, entre outras opgdes:
(inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

a) ser consideradas contratacoes similares feitas por outros 6rgaos e entidades, com objetivo de
identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagbes que melhor atendam as
necessidades da administracio; e

b) ser realizada consulta, audiéncia piblica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para
coleta de contribuicdes.

A Escola Municipal Santo Antonio, localizada no Municipio de Sdo Geraldo, identificou a necessidade de
instalar telas de protecdo nas janelas dos dois andares do edificio para garantir a seguran¢a dos alunos e
funcionarios. Este levantamento de mercado visa analisar as alternativas disponiveis para a aquisicio das
redes de prote¢do, considerando as especificagGes técnicas descritas anteriormente, e fornecer uma
justificativa técnica e econdmica para a escolha da solu¢o mais adequada.

2. Especificagées da Rede de Protecio

As especificacOes técnicas para a rede de prote¢ao incluem:
e  Material: Polictileno de alta densidade (PEAD)
e Malha: Aberturade 5cm x5 cm

¢ Resisténcia: Minimo de 500 kg de forca
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e Cor: Cinza

e Tratamento Anti-UV e Anti-mofo

e Certificagdo: Conforme normas ABNT

e Cordoalha: Material resistente, como corda de polietileno ou similar
3. Analise das Alternativas Disponiveis
3.1. Rede de Polietileno Tradicional (PEAD)

e Descricdo: Rede de protecio fabricada em polietileno de alta densidade, conhecida por sua
resisténcia e durabilidade. Comum no mercado, possui tratamento anti-UV e anti-mofo.

e Vantagens: Alta durabilidade, resisténcia a condi¢Ges climaticas adversas, e custo relativamente
acessivel. A facilidade de instalacio e manutencio é um ponto forte.

e Desvantagens: Pode apresentar degradacio apés alguns anos de exposi¢do continua ao sol, apesar
do tratamento UV.

e  Custo: Moderado.

3.2. Rede de Poliamida com Revestimento de PVC

e Descrigdo: Rede fabricada em poliamida, um material sintético altamente resistente, revestida com
PVC para protec¢ao adicional contra os raios UV e umidade.

e Vantagens: Excelente resisténcia a tracio e longevidade, com um revestimento que prolonga a
vida util da rede em ambientes agressivos.

e Desvantagens: Custo mais elevado devido ao material e ao processo de fabricagio. Maior peso
da rede pode exigir reforgos adicionais na instalagdo.

e  Custo: Elevado.

3.3. Rede de Ago Inoxidavel

e Descrigdo: Rede de protecdo fabricada em fios de ago inoxidavel, frequentemente usada em areas
que requerem maxima seguranga, como varandas altas.

e Vantagens: Maxima resisténcia a impactos e¢ desgaste, praticamente indestrutivel e imune a
corrosio. Ideal para areas de alto risco.

e Desvantagens: Muito mais cara e complexa de instalar, além de ser visualmente mais invasiva, o
que pode nio ser esteticamente desejavel em um ambiente escolat.

e  Custo: Muito elevado.
4. Justificativa Técnica da Escolha

Considerando a necessidade de garantir a seguranga nas janelas da Escola Municipal Santo Antonio, bem
como a durabilidade e a conformidade com as normas de seguranca, a rede de polietileno de alta densidade
(PEAD) surge como a solucao mais equilibrada. Ela oferece resisténcia adequada (minimo de 500 kg de
forca), protecao UV, e tratamento anti-mofo, cumprindo todas as exigéncias técnicas sem comprometer o
orcamento da escola.

Além disso, a inclusio da cordoalha feita do mesmo material ou em polietileno, adiciona uma camada extra
de seguranga, assegurando que a rede fique firmemente instalada, o que é essencial para proteger as criangas
e os funcionarios da escola.

5. Justificativa Econémica da Escolha
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Economicamente, a rede de polietileno (PEAD) apresenta um excelente custo-beneficio. Comparada as
opg¢Oes mais caras, como as redes de poliamida revestidas em PVC ou ago inoxidavel, a PEAD cumpre os
requisitos de seguranca e durabilidade a um custo substancialmente menor. A facilidade de instalagio e
manutencdo também contribui para a redugio de custos a longo prazo, tornando-a a solucdo mais viavel
economicamente para a Escola Municipal Santo Antonio.

6. Conclusio

Com base na andlise técnica e econdmica, optou-se pela aquisi¢io de redes de protecdo em polietileno de
alta densidade (PEAD) para a Escola Municipal Santo Antonio. Esta solu¢do atende plenamente as
necessidades de seguranga, durabilidade e conformidade com as normas vigentes, 20 mesmo tempo que se
enquadra no orcamento disponivel, garantindo assim a protecio necessaria para a comunidade escolar sem
onerar excessivamente os recursos do municipio.

6. ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

Fundamentagio: Estimativa do valor da contratacdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderdo constar de anexo classificado, se
a administracdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusio da licitagdo (inciso VI do § 1° da Lei
14.133/21).

A pesquisa de precos de mercado para a contratacdo pretendida gerou uma expectativa de custo médio de
R$ 3.817,50 (trés mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos). Para essa pesquisa, foi
realizado consulta ao Banco de Precos, que é uma solugio tecnoldgica que atende aos pardmetros de
pesquisa dispostos na legislagio vigente, permitindo o acesso a precos praticados em contratagdes
semelhantes realizadas por outros 6rgaos publicos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Fundamentagdo: Descricido da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a
manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Considerando que o objeto deste Estudo Técnico Preliminar (HTP) trata-se de bem e servico de natureza
comum, na forma do att. 6°, inciso XIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, visto que podem ter seus padtdes
de desempenho e qualidade objetivamente definidos por meio de especificaces usuais de mercado, a
solu¢io escolhida foi realizar a contratacdo de empresa especializada no ramo por meio de licitagdo na
modalidade Dispensa Eletronica com Disputa, em sua forma eletronica.

O critério de menor prego consiste em selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracio, sendo
utilizado para compras e servicos de modo geral.

As quantidades apresentadas serdo suficientes para atender 2 municipalidade até 31/12/2024, podendo ser
prorrogado até o limite da lei.

A solugio proposta assegura a implementaciao de uma medida de seguranca eficaz e duradoura nas janelas
da Escola Municipal Santo Anto6nio, atendendo as normas vigentes e proporcionando tranquilidade para a
comunidade escolat.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO/OU NAO

Fundamentagéo: Justificativas para o parcelamento ou nio da solugdo. (inciso VIII do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21).
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A contratacdo conjunta do fornecimento e da instalacdo das telas de protecdo nas janelas da Escola
Municipal Santo Anténio é essencial para garantir a eficiéncia, seguranca e qualidade da solugio. A seguir,
estdo os principais pontos que justificam essa decisdo:

1. Compatibilidade Técnica

A instalacio de redes de protecdo exige que os materiais utilizados (redes, ganchos e cordoalhas) sejam
adequadamente dimensionados e compativeis entre si. Ao contratar o fornecimento e a instalacdo de forma
conjunta, garantimos que o fornecedor terd pleno conhecimento das especificagdes técnicas dos produtos
e realizard a instalagdo seguindo as exigéncias especificas de resisténcia e durabilidade, minimizando riscos
de falhas.

2. Qualidade e Conformidade com Normas Técnicas

A instalagio de redes de protecdo é regida por normas técnicas especificas da ABNT, que garantem a
seguranca ¢ a durabilidade do sistema. Ao unificar a contratacio, assegura-se que a empresa responsavel
pelo fornecimento dos materiais também serd responsavel por seguir as normas de instalacdo, eliminando
possiveis divergéncias entre diferentes fornecedores. Isso reduz o risco de nio conformidade com as
regulamentagdes vigentes e garante a qualidade do servigo prestado.

3. Responsabilidade Integral e Garantia

Ao contratar um unico fornecedor para o fornecimento e a instalacio, toda a responsabilidade técnica recai
sobre uma tnica empresa, facilitando a gestdo de eventuais problemas. Essa abordagem oferece maior
seguranca juridica e operativa, ja que qualquer falha ou defeito, seja no material ou na instalagio, sera de
responsabilidade do mesmo contratado. Além disso, a garantia de 12 (doze) meses podera cobrir tanto os
materiais quanto o servico de instalagdo, sem disputas entre fornecedores.

4. Redugio de Custos e Maior Eficiéncia Operacional

A contratacio conjunta tende a reduzir os custos administrativos e operacionais, pois evita a duplicacio de
processos licitatérios e contratos. Além disso, a execugdo integrada permite maior coordenagio entre o
fornecimento do material e a instalagdo, reduzindo o tempo necessario para conclusio do servico e evitando
possiveis interrupgdes na utilizagdo dos espagos da escola.

5. Seguranga Imediata e Continuidade da Solugédo

A contratagdo separada poderia resultar em atrasos na instalagdo, caso o fornecimento e a instalagdo nio
sejam coordenados adequadamente. A escola corre o risco de ficar com os materiais em estoque sem poder
utiliza-los, prolongando o petriodo de vulnerabilidade. A contrata¢do conjunta assegura que o fornecimento
e a instalagdo ocorrerdo de forma continua, garantindo a seguranca dos alunos e funcionarios de maneira
mais rapida e eficaz.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentagdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX do § 1° do art. 18 da
Lei 14.133/21)

e Seguranga dos Alunos e Funcionarios: A instalagdo das telas nas janelas proporcionard uma
barreira fisica eficaz, prevenindo quedas e garantindo a protegdo dos usuarios da escola,
especialmente devido a altura dos dois andares;

e Conformidade Técnica e Legal: A contratagio atenderd as normas da ABNT e a Lei
14.133/2021, assegurando que o servico esteja em total conformidade com as exigéncias técnicas
e legais;

¢ Durabilidade e Baixa Manutengdo: A utilizacdio de materiais de alta resisténcia garantird uma
longa vida util e reduzira a necessidade de manutengio frequente;
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e Execugio Eficiente e Integrada: A contratacdo conjunta para fornecimento e instalacdo
permitira uma execucio agil e coordenada, com minima interrupc¢ao das atividades escolares.

e Redugio de Custos Administrativos: A combinacio dos setvicos de fornecimento e instalacio
otimizard os recursos e evitara retrabalhos ou conflitos técnicos, resultando em economia
administrativa.

e Garantia e Suporte Técnico: O fornecedor oferecerd uma garantia de 3 anos, com suporte
técnico eficiente e resposta rapida a eventuais problemas.

A contratacio das redes de prote¢io garantira um ambiente escolar seguro, com alta qualidade e
durabilidade, e promovera eficiéncia na execugdo e manutencgao, além de reduzir custos e proporcionar
suporte técnico adequado.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Fundamentagdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a celebracdo do
contrato, inclusive quanto a capacitagio de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo
contratual ou adequa¢io do ambiente da organizacio; (inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Nio ha providencias especificas a serem adotadas pela administragio previamente a contratagio.
11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Fundamentagdo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

Nio se vislumbram contratacGes correlatas ou interdependentes.
12. IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentagdo: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras,
incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logistica reversa para
desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

1. Possiveis Impactos Ambientais

e Transporte e Logistica:
o Emissido de gases poluentes devido ao transporte de materiais.
o Consumo de combustiveis fésseis e recursos naturais.
e Instalagio:
o Geragio de residuos, como restos de materiais e embalagens.
o Consumo de energia elétrica para ferramentas e equipamentos.
¢ Desfazimento de Materiais Antigos:

o Geracio de residuos com a remogao e descarte de redes antigas.
2. Medidas Mitigadoras

e Transporte e Logistica:

o Transporte Eficiente: Utilizar transportes que atendam aos critérios de eficiéncia
energética e que reduzam a pegada ambiental.
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e Instalagio:

o Gestdao de Residuos: Implementar praticas de segregacdo de residuos e promover a
reciclagem de materiais de embalagem e restos de construgao.

o Eficiéncia Energética: Utilizar ferramentas e equipamentos com baixo consumo de
energia e garantir que o processo de instalacdo seja planejado para minimizar o uso de
energia.

¢ Desfazimento de Materiais Antigos:

o Logistica Reversa: Estabelecer um sistema de logistica reversa para a devolugio e
reciclagem das redes antigas, seguindo as normas de gestdo de residuos.

o Desfazimento Responsavel: Garantir o descarte adequado dos materiais antigos em
conformidade com as regulamenta¢cSes ambientais, promovendo a reutilizagio ¢ a
reciclagem.

3. Requisitos de Baixo Consumo de Energia e Recursos
o Eficiéncia Energética: Priorizar equipamentos e técnicas de instalagido que reduzam o consumo

de energia elétrica e outros recursos.

e Praticas Sustentaveis: Adotar procedimentos que minimizem o impacto ambiental, como reduzir
o desperdicio e promover a economia circular.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacgdo da contratagido para o atendimento da
necessidade a que se destina. (inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21)

Diante do exposto, a contratacdo da solucdo pretendida se mostra dotada de viabilidade técnica, operacional
¢ or¢amentaria, estando também adequada a necessidade identificada na demanda de contratagio.

Sao Geraldo, 01 de novembro de 2024.

Ivanilda Cristina de Queiroz Santos
Secretaria Municipal de Educagio
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