
RIDER TÉCNICO
João de Souza & Bonifácio

vPraticado da Bateria: mínimo de 3m x 2m
vPraticado para Guitarra: mínimo de 3m x 2m
v01 amp. de Guitarra (Marshall, Fender, Vox ou Laney) em perfeito estado de 

funcionamento.
v01 amp. de Baixo Ampeg, Hartke ou GK com as Caixas e em perfeito estado de 

funcionamento.
v01 bateria (Pearl, Premier, Tama ou Yamaha), com peles novas ou semi novas 

(em bom estado).
v02 monitores de palco  ( de frente no palco)
vSides ( L & R).   
v05 Direct box
v01 microfone SM 57 para guitarra.
v 01 mic sem fio ( stand by)
v 03 pedestais disponíveis ( com bocal para mic sem fio)

o



P.A. MIX: 
• 01 Console digital de 32  canais. (Midas, Yamaha, Soundcra<,)

MICROFONES: 
• 2 mic Shure beta 58 sem fio ( Ar4stas)
• 1 mic Talkback ( bateria)

CABOS E CONEXÇOES: 
• 08 Cabos P10/P10 mono.
• 05 Extensão de energia elétrica



INPUT LIST

Instr. Mic/D.I

01 Bumbo mic.  d112
02 Caixa Top mic. sm57
03 Esteira mic. sm57
04 Caixa Fx mic. sm 57
05 Chimbal mic. sm81
06 Tom 01 mic. beta56
07 Tom 02 mic. beta56
08 Tom 03 mic. beta 56
09 OH L mic. sm81
10 OH R mic. sm81
11 Raider mic. sm81
12 Baixo Amp
13 Guitar Amp
14 Viol. Joao 1 direct box
15 Viola 1 direct box
16 Acordeon 1 direct box
17 Click Linha

Instr. Mic/D.I

18 Regencia Linha
19 VS Base L Linha
20 VS Base R Linha
21 VS Solo L Linha
22 VS Solo R Linha
23 VS Perc. L Linha
24 VS Perc. R Linha
25 Joao mic. beta 58
26 Bonifacio mic. beta 58
27 Comunicação mic.sm 58
28 Mic s/fio Stand by



Vias de monitor
AUX. Instr./musico

01 In-ear

02 In-ear

03 Bateria

04 Baixo

05 Gaita

06 Guitarra

Console de palco:  Digital 32 canais (Midas, Yamaha, Soundcraft,)

SIDE

L&R (mixer)

Contato: (44) 9 98368140
Rodrigo Ferrari


